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Feu de pénétration pour poids lourds :
ou véhicules tout terrain.

Feu particulièrement solide en ABS. Entièrement lisse, n’offre aucune
prises aux branches. Convient pour tous les gros véhicules intervenant sur
les feux de forêts.

Socle en acier inoxydable.

Feu en applique, pas d’encastrement à réaliser.

Livré avec une ampoule à iode 12 ou 24 volts 50 watts BA15s.

Cabochon plastique couleur bleu DIN particulièrement résistant épaisseur
± 4 mm., ne nécessite pas de grille de protection.

Caractéristiques :
Cabochon plastique  couleur bleu
DIN maintenue par 4 vis M4 de 70 x
10 mm
Douille BA15s.
Ampoule livrée à iode 12 ou 24 volts
50 watts.
Feu à fixer en applique.
Semelle en caoutchouc
Socle en acier inoxydable.
Fixation possible par 4 vis de 4 mm.
Dimensions :

157 mm x 69 mm x 47 mm.
Poids : 235 gr.

Conditionnement :
Conditionnement équipementier :
en clignotement simultané  : 2 feux,
+ 1 centrale clignotante CGP 01.
Référence SCP012030
En clignotement alterné : 2 feux,
+ 1 centrale clignotante CGP 02.
Référence SCP022030
Conditionnement pièce de rechange :
1 pièce.
Référence SC2030 12 ou 24
Ampoule : 12 volts réf : 60327N

24 volts réf : 60328N



Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.
80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00
INTERNET : www.snc.fr ou www.sncbrun.com Fax : + 33 (0) 491 49 61 10


