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Sirène non homologuée
tonalité type POLICE française

Sirène dans boîtier compacte de faible dimension, fixation par étrier, livré avec câble
d’alimentation d’environ 1 mètre.
Fréquences 466 et 622 Hz. et modulation proches des tonalités « POLICE française » (435
et 580 Hz). Tonalité POMPIERS disponible

Utilisation :

De par son prix très attractif et sa faible consommation, la SEL 246 sera appréciée en
vue d’un montage sur les motos de types POLICES MUNICIPALES, notamment sur les
motos ayant une faible cylindrées. En effet, ces dimensions compactes lui permettent
de trouver facilement une place sur ce type d’engin. De plus, ces véhicules n’étant pas
doté d’origine d’une puissante batterie, la faible consommation de la SEL 246 ne
surchargera pas le circuit électrique.
D’autre part, devant le manque de place sous les capots moteurs la SEL 246 conviendra
parfaitement pour les véhicules banalisés.

Caractéristiques :
Voltage : 12 volts CC.
Consommation : 350 mA.
Fréquence A : 466 Hz.
Fréquence B : 622 Hz.
Modulation : alternée
Puissance : 105 dB. à 1 m.
Tonalité POMPIERS disponible

Étanchéité : IP 54
Température
d’utilisation : - 30° à + 50°
Poids : 0,830 Kg.
Dimensions : H = 101 mm.

Lg = 120 mm.
Pr = 84 mm.


